FLEXUS-S

FOX PRO -

Prirucnik za instalaciju i servis Kuhinjska slavina
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R max. =220 mm / 8 21/32¢

Rmax.=235mm /9 1/4¢




E‘ Povremene provjere
: Povremeno provjerite spoj i crijeva za tuSeve s obzirom na sljedece:
- Vodonepropusnost
- Korozija
- Mehanicka oSteéenja

Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.

Zamijenite crijeva koja su vlazna ili cure.

Zamijenite crijeva s hrdavim ili oksidiranim povrS§inama.
Zamijenite crijeva koja pokazuju znakove mehanickog oStecenja.
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ﬁ P Prije instalacije temeljito isperite sve cijevi.

Radni podaci Vrijednost
“'Radni tlak (idealni) 3bar 45 P3| 300 kPa.
“Radni tlak (maks.)* Sbar 70 PSI 500 kPa
“Radni tlak (min.)* 1bar 14,5PSI 100 kPa
".Temperatura vode (idealna) 60°C ....... )
".Temperatura vode (maks.) 80°C ....... 1g0°F

* Preporucuje se jednak tlak.
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Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH

71000 Sarajevo, DZzemala

Bijedica 25c¢,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.

Podgorica

Uvoznik i distributer za CG

81000 Podgorica, Serdara Jola
Pileti¢a bb (PC Palada)
Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog pobolj$avanja proizvoda moze doc¢i do promjene tehni¢kih podataka bez prethodne obavijesti.

Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najve¢om paznjom, no pogreske u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek
su moguce. Stoga proizvodac i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne neto¢ne navode, pogreske u
prijevodu ili tiskarske pogreske u ovim uputama.
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