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UPUTE ZA SASTAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZA JEDNORUČNU MIJEŠALICU I JEDNORUČNU MJEŠALICU SA 
SAVITLJIVOM CIJEVI TUŠA. NAJLJUBAZNIJE VAS MOLIMO DA POZORNO PROČITATE OVE UPUTE PRIJE NEGO 
PRISTUPITE UGRADNJI I UPORABI. OVE UPUTE MORAJU SE URUČITI KORISNIKU.

Prije ugradnje i uporabe--
Pozor!	 Prije ugradnje miješalice potrebno je temeljito isprati dovodne cijevi kako bi se očistile od eventualnih ostataka strugotina, zavari­

vanja ili kudjelje te drugih nečistoća kojih može biti u cijevima. U miješalicu mogu ući strana tijela kroz cijevi ili iz vodovodnih instalacija  
i mogu oštetiti podloške i brtve. Preporučuje se ugraditi filtar na glavni dovod vode. Prije uporabe miješalice odvijte perlator i 
temeljito ga isperite.

Čišćenje miješalice--
Površine: kromirane površine osjetljive su na odstranjivače vodenog kamenca, na kiseline i abrazivna sredstva. Obojene površine premazane  
su lakom i ne smiju se prati kiselinom, abrazivnim sredstvima kao ni sredstvima koja sadrže alkohol. Čistite samo vodom i mekom krpom/
kožom! Miješalica: redovito čistite perlator (raspršivač mlaza) tako da mlaz vode ostane snažan te da se na stvaraju nakupine koje mogu 
prouzročiti kapanje. Postupak provedite tako da odvrnite perlator (raspršivač mlaza) i potopite ga u mješavinu vode i octa na nekoliko sati. 
Uklonite ostatke nakupina vodenog kamenca i zavrnite perlator nazad na miješalicu (ne zaboravite brtvu). U slučaju nepridržavanja ovih 
uputa jamstvo se poništava.

Zamjena uloška (slika 1)--
Prije ove zamjene provjerite je li zatvoren dovod vode. Imbus ključem odvrnite učvrsni vijak (A) i skinite ručicu (B) s uloška (E). Podignite 
maticu (C). Odvrnite učvrsnu prstenastu maticu (D) te uklonite uložak (E) iz miješalice (F). Zatim stavite novi uložak i provjerite ulaze li dva 
izbočena dijela za centriranje u odgovarajuća ležišta te jesu li brtve dobro postavljene.

Upute za sastavljanje jednoručne miješalice (slika 4 - slika 5)--
Prije stavljanja jednoručne miješalice u otvor sudopera provjerite je li donja brtva pravilno postavljena u pripadajuće ležište te jesu li savitljive 
cijevi dobro zategnute na tijelo slavine. Postavite jednoručnu slavinu u otvor sudopera i okrenite izljev prema sudoperu.
Umetnite učvrsne dijelove prikazanim redoslijedom, odnosno:

profiliranu brtvu i prirubnicu u slučaju kad je jednoručna miješalica ugrađena na umivaonik debljine 3 – 4 cm;··
profiliranu brtvu, trokutastu plastičnu prirubnicu i prirubnicu kod umivaonika od nehrđajućeg čelika debljine 1 – 2 mm.··

Dobro zategnite šipku ili maticu. Kod jednoručne slavine s tušem na izvlačenje spojite savitljivu cijev na dovodnu cijev tako da prvo između  
stavite brtvu. Pričvrstite olovni protuuteg na savitljivu cijev na udaljenost od oko 40 cm od priključka izlazne cijevi. Tada spojite savitljive 
cijevi na vodovodne cijevi. Kod jednoručne slavine s tušem na izvlačenje spojite tuš na crijevo i zategnite tako da prvo između stavite brtvu 
te provjerite prolazi li crijevo nesmetano duž prolaznog otvora.

Tehnički podaci--
Maksimalni vodetni tlak: 5 bara
Ukoliko je radni tlak veći, preporučujemo ugradnju ventila za smanjenje tlaka.
Maksimalna temperatura tople vode: 70 °C
Maksimalna preporučena temperatura: 65 °C

Upute za sastavljanje miješalice spojene na niskotlačni bojler:--
Spojite savitljiva crijeva na cijevi. Umetnite jedan od ukupno dva mjedena reduktora tlaka u crijevo. Odabir reduktora (crveni/plavi) ovisi o 
tlaku vodovodne mreže i kapacitetu bojlera.

Pozor: potrebno je koristiti samo ovaj spoj (14)!--
Važno--

U trenutku zagrijavanja, razina vode u bojleru se podiže uzrokujući kapanje slavine. Ova pojava ne predstavlja kvar i ne utječe na rad 
miješalice.

Pozor!--
Za vrijeme postavljanja, nemojte prigušiti otvor kako ne bi došlo do blokiranja izlaza tople vode.

Maksimalan tlak vodoopskrbne mreže 
(u barima) Kapacitet bojlera Prigušivač tlaka

1 - 1,5 Od 5 do 15 litara Bez prigušivača

2 - 3 Od 5 do 15 litara Plavi prigušivač

3,5 - 5 Od 5 do 15 litara Crveni prigušivač

Jamstvo--
Pravila i uvjeti valjanosti jamstva nalaze se pod "General supplying conditions" prodajnog priručnika.
Sl. 2-3 - Rezervni dijelovi

Cijela ručica	 95541-	
Metalni prsten	 R01142-	
Uložak Ø40	 11543-	
Donja brtva	 R05144-	
Perlator M24x1	 12245-	
Ručni tuš	 12326-	
Dovodno crijevo 3/8" G - 550 mm	 15647-	
Dovodno crijevo 3/8" G - 580 mm	 15698-	
Dovodno crijevo 3/8" G - 550 mm	 13809-	

Dovodno crijevo 3/8" G - 400 mm	 156810-	
Komplet za učvršćenje	 R007211-	
Komplet za učvršćenje	 R047712-	
T-spoj	 R010413-	
Regulator toka	 R010314-	
Komplet crijeva za tuš 150 cm	 120815-	
Olovni uteg	 R025016-	
Nepovratni ventil	 R024217-	
Unutrašnja brtva	 R024218-	



3

Sl. 1

Ključ 2,5 mm

Ključ 30 mm

Sl. 2 Sl. 3

Sl. 4

Ključ 11 mm

Ključ 19 mm

Sl. 5

Sl. 6

PLAVO

CRVENO PLAVO

PLAVO

Sl. 7

PLAVO

PLAVO
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Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH 
71000 Sarajevo, Džemala 
Bijedića 25c, 
Veleprodaja:
tel./fax:  00387 33 407 935, 

00387 33 407 936 
e-mail: info@gemma.ba 
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.
Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola 
Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek 
su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u 
prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.


