
Upute za ugradnju
Višetemperaturni hladnjak za vino

7085 507-00
EWTdf 1653 / 2353 / 3553

BiH

CG

HR
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Sadržaj isporuke

Etikete

2 kom. - EWT 1653

4 kom. - EWT 2353

8 kom. - EWT 3553

Poklopac

Podloška

Podloška

Pričvrsni nosač

Stabilizacijska šina

2 kom.

Ručka stabilizacijske šine

Pričvrsni nosač

Poklopac

Pokrovni profil

Otvoreni ključ

Poklopac

Magnet

2 kom.

2 kom.

2 kom.

5 kom.
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A 510 mm

B
EWT 16.. - 854 mm
EWT 23.. - 1200 mm
EWT 35.. - 1752 mm

C 553 mm

D
EWT 16.. - 872 mm
EWT 23.. - 1218 mm
EWT 35.. - 1770 mm

E
EWT 16.. - 853 mm
EWT 23.. - 1199 mm
EWT 35.. - 1751 mm

F 557 mm

G 228 mm

H 1100 mm

I 115°

J 546 mm

Dimenzije uređaja

Bočni prikaz

Gornja strana

Prikaz sprijeda
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A min. 200 cm³

B min. 500 mm

C 40 mm

D min. 500 mm

E 40 mm

Prenošenje uređaja

 OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećivanja uslijed nepravilnog 
transporta!

-- Uređaj transportirajte u njegovoj ambalaži.

-- Uređaj transportirajte u uspravnom položaju.

-- Ne transportirajte uređaj bez pomoći druge osobe.

Dimenzije za ugradnju
Važna napomena

Kako biste izbjegli probleme prilikom postavljanja uređaja, kao i 
njegova oštećenja, nužno je poštovati sljedeće uvjete.

Kuhinjski element mora biti poravnat po vodoravnoj i 
okomitoj osi!

Minimalna debljina stijenke elementa = 16 mm.

Na ovom dijelu kabel napajanja izlazi iz stražnjeg dijela uređaja.

Duljina slobodnog dijela kabela napajanja:
EWT 16..: 2000 mm
EWT 23..: 2000 mm
EWT 35..: 2800 mm

Odaberite položaj utičnice u skladu s tim specifikacijama.

Utičnica se ne smije nalaziti iza uređaja i mora biti lako 
dostupna.

A 560 mm - 570 mm

B min. 550 mm

C 70 mm

D 30 mm

E
EWT 16.. - 874-890 mm

EWT 23.. - 1220-1236 mm
EWT 35.. - 1772-1788 mm

Ventilacija uređaja

Važna napomena
Slobodan presjek za ventila-
ciju mora iznositi najmanje 
200 cm2 od donjega ventila-
cijskog otvora do gornjega.

Vrste ventilacijskih otvora

A	Izravno iznad uređaja

B	Iznad gornjeg elementa

C	S prednje strane gornjeg elementa kroz dekorativnu rešetku

Važna napomena
Pri uporabi dekorativne rešetke valja pripaziti da 
slobodan prostor za ventilaciju odgovara zbroju 
pojedinačnih otvora rešetke.

Izrez s presjekom od samo 200 cm2 za ugradnju 
ventilacijske rešetke stoga nije dovoljan.
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1.

3.

2.

Promjena strane otvaranja vrata
Šarke vrata smije mijenjati samo stručna osoba.

Postupak premještanja šarki vrata trebaju izvoditi dvije osobe.

 UPOZORENJE!
Vrata su vrlo teška.
Opasnost od ozljeda i materijalne štete. Ovu 
izmjenu izvodite samo ako možete podići težinu 
od 20 kg.

 UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede uslijed pada vrata! Ako 
noseći dijelovi nisu dovoljno čvrsto zategnuti 
na svoje mjesto, vrata mogu ispasti. To može 
rezultirati teškim ozljedama. Osim toga, vrata se 
neće moći zatvoriti pravilno i uređaj stoga neće 
ispravno hladiti.

1.	Uklonite poklopce.

2.	Uklonite dio koji služi kao zaštita tijekom transporta.

3.	Uklonite vrata.
Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži 
vrata.

 OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed preklapanja šarki!

-- Ostavite šarke otvorene.
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6.

5.

4.

4.	Skinite gornji držač i premjestite ga na suprotnu stranu.

5.	Premjestite pokrov na suprotnu stranu.

6.	Odvrnite šarke i pokrove te ih ponovno postavite na suprotnu 
stranu, dijagonalno u odnosu na izvoran položaj.
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7.	Postavite vrata na uređaj.
Napomena
Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži 
vrata.

8.	Postavite pokrove da kliknu na mjesto.

7.

8.

Provjerite jesu li vrata čvrsto 
postavljena na uređaj i zatvaraju 
li se pravilno.
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3.

1.

4.

Postavljanje uređaja
Ugradnju uređaja smije provesti samo stručno osoblje. Ugradnju 
moraju izvoditi dvije osobe.

Napomena
Prije ugradnje provjerite dimenzije za ugradnju.
Središnja ploča i bočna stijenka kuhinjskog elementa moraju 
biti međusobno pod pravim kutom.

 UPOZORENJE!
Opasnost od požara uslijed vlage!
Ako dijelovi pod naponom ili kabel napajanja 
postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.
- Uređaj je dizajniran za uporabu u zatvorenim 
prostorima. Nemojte koristiti uređaj na 
otvorenom ili u područjima koja su izložena 
prskanju tekućine ili vlazi.
- Uređaj koristite samo kad je u potpunosti 
postavljen.

1.	EWT 3553 – Uklonite dio koji služi kao zaštita tijekom 
transporta.

2.	Provucite kabel napajanja prema utičnici.

 UPOZORENJE!
Opasnost od požara uslijed kratkog spoja!
- Prilikom postavljanja uređaja u prostor za 
ugradnju, pripazite da ne zdrobite, ne prikliještite 
niti da oštetite kabel napajanja.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim strujnim 
kabelom.

3.	Gurnite uređaj za 2/3 u kuhinjski element.
Prilikom umetanja uređaja pazite da se ne ošteti kabel 
napajanja.

4.	Zavijte podesive nožice koliko god idu.
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5.

7.

16 mm

19 mm

6.

5.	Pričvrstite pokrovni profil.

Na uređajima sa šarkama 
na lijevoj strani.

Na uređajima sa šarkama 
na desnoj strani.

6.	Uklonite dio koji služi kao zaštita tijekom transporta.

7.	Samo ako je stijenka tanja od 19 mm:
Namjestite držače razmaka.
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11.

12.

42 mm

8.

10.

9.

8.	Uklonite pokrov.

9.	Vijcima pričvrstite nosač.

10.	Vijcima pričvrstite nosač.

11.	Uvucite uređaj dokraja u prostor za ugradnju
Provjerite je li udaljenost cijelim putem jednaka.

77 Odvrnite vijke .

77 Nosač povucite do stijenke elementa.

77 Zategnite vijke .

12.	Podesite uređaj uz pomoć nožica podesivih po visini.
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13.

15.

14.

16.

13.	Uređaj pričvrstite na kuhinjski element s pomoću vijaka 
kroz šarke i pričvrsne nosače.

14.	Odvojite i uklonite prednji dio zaustavnog mehanizma.

15.	Postavite pokrove.

16.	Stabilizirajte stražnju stranu uređaja odozdo:

Pričvrstite ručku  na stabilizacijsku šinu  i umetnite stabili-
zacijsku šinu u dno uređaja.

Uklonite ručku i ponovite ovaj postupak s drugom stabilizacijskom 
šinom.

Provjerite jesu li vrata čvrsto postavljena na uređaj i zatvaraju li 
se pravilno.

Ugradnja je dovršena.



Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, 
Prisavlje 2 Veleprodaja:
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6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr Centralni 
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tel/fax: 00385 1 6195 582
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Veleprodaja:
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Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne 
preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.


