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A

B

C Tap Maris Swivel Spout side HP

Tap Maris Nozzle Pull-Down Side HP

Tap Maris Swivel Spout Side HP

R=214 mm

R=216 mm

R=210 mm
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R=234 mm

R=212 mm

R=220 mm

E

F

D Tap Maris Nozzle Pull down side HP

Tap Maris Swivel side HP

Tap Maris Pull Out Spray side HP
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60-70 mm

R max ≥ 50 mm
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HU
Rendszeres ellenőrzések
X Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a zuhanytömlőt a következők

tekintetében:
– vízszivárgás
– korrózió
– mechanikus sérülés

X Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
X Cserélje ki a szivárgó vagy csöpögő tömlőket.
X Cserélje ki a rozsdás vagy oxidált felületű tömlőket.
X Cserélje ki a tömlőket, ha mechanikus sérülés van rajtuk.

X Szerelés előtt öblítse át alaposan a tömőket.

Üzemi adatok Érték
Üzemi nyomás (ideális) 3 bar 45 psi 300 kPa
Üzemi nyomás (max.)* 5 bar 70 psi 500 kPa
Üzemi nyomás (min.)* 1 bar 14,5 psi 100 kPa
Vízhőmérséklet (ideális) 60 °C 140 °F
Vízhőmérséklet (max.) 70 °C 158 °F

* Állandó nyomás biztosítása ajánlott.
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A Tap Maris Swivel Spout Side HP

10

7

3
4

2

1

8+9

5

6

11



– 13 –

B Tap Maris Nozzle Pull-Down Side HP
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C Tap Maris Swivel Spout side HP
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D Tap Maris Nozzle Pull down side HP
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F Tap Maris Pull Out Spray side HP
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GEMMA B&D Kft. 

2040 Budaors, 
Puskas Tivadar ut 14. 

Tel.: +36 23 769 245 
e-mail: info@gemmabd.hu 

www.gemmabd.hu 

A folyamatos termekfejlesztes kovetkezteben a muszaki adatok m6dositasa elozetes ertesites nelkul is 
tortenhet. Hasznalati utasitasaink nagy erofeszftessel es rendkiv0li gondossaggal kesz0lnek. Ennek 
ellenere a gyartas, szerkesztes, forditas es I vagy nyomtatas kozben pontatlansagok, hibak keletkezese 
nem kizarhat6. Ezekert azonban sem a gyart6, sem a forgalmaz6, sem az elad6 felelosseget nem vallal. 
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