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@ 1. BIZTONSAGI
INFORMACIOK

Sajatbiztonsaga és akészilék

helyes mikodése érdekében
arrakeérjik, hogy akésztilék izem-
be helyezése és hasznalata el6tt
figyelmesen olvassa el ezt az ut-
mutatot. Tartsa ezt mindig a ké-
szllékkel egyutt, a készulék at-
adasa vagy eladasa esetén is.
Fontos, hogy a felhasznalok tisz-
tabanlegyenekakeészilék minden
mUkodeési és biztonsagi jellemzé-
jével.

Avezetékek bekotését szak-
embernek kell elvégeznie.

* A gyartét nem terheli felelGs-
ség a nem megfeleld uzembe
helyezés vagy hasznalat miatt
bekovetkezd esetleges karokert.

o A fé6z6felllet és a kivezetéses
paraelszivd kodzotti biztonsagi
tavolsag minimum 650 mm
(egyes tipusok alacsonyabban
is felszerelhetdk; lasd az Gzemi
méretekre és az lizembe helye-
zésre vonatkoz6 fejezetet).

» Amennyibenagazfézélap izem-
be helyezésiutmutatdjaafentinel
nagyobb tavolsagot ir eld, ugy
azt kell betartani.

* Ellendrizze, hogy a halozati
fesziltség megfelel-e a készi-
lék belsejében levo adattablan
feltintetett értéknek.

» Ahatalyos vezetékezeésijogsza-
balyoknak megfeleléen a rogzi-
tett berendezéshez szakaszold

. eszkozoket kell beszerelni.
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ellendrizni kell, hogy az otthoni
elektromos halozat megfelel
foldelést biztosit-e.

» Egy legalabb 120 mm atmer6ji
csbvel csatlakoztassa a para-
elszivot a kéményhez. A fiist
utjanak a leheté legrovidebbnek
kell lennie.

* Alevegbelvezetéseére vonatkozo
osszes el6irast be kell tartani.

* Tilos a készuléket az égesbdl
szarmazo (kazan, kandallo stb.)
flstok elvezetésére szolgalo
csOvekbe bekatni.

« Aflistgazok visszadramlasanak
megakadalyozasa érdekében
megfeleld szell6zésrél kell gon-
doskodni abban a helyiségben,
ahol a paraelszivd mellett nem
elektromos UzemU (példaul
gazlizem() berendezések is
vannak. Ha a konyhai elszivot
nem villamos készilékekkel
egyutt hasznalja, a kdrnyezeti
negativnyomas nem haladhatja
meg a 0,04 mbar értéket, mert
csak igy kerulhet6 el az, hogy a
készulék visszaszivja a flistga-
zokat a helyiségbe.

* A levegb nem vezethet6 ki egy
olyan csatornan kereszttil, amit
a gaz- vagy egyéb tuzelésl
készllékek flstelvezetéseére
hasznalnak.

* A megseérllt halézati zsinor
cseréjét kizardlag a gyartd vagy
a vevlszolgalat szakembere
végezheti.

» A halozati csatlakozét csak a



hatalyos el6irasoknak megfelel
€s jol hozzaférhetd konnektorba
szabad bedugni.

* A flstelvezetésre vonatkozo
mUszakiés biztonsagiteendoket
illetéen fontos a helyi hatdsagok
altal el6irt szabalyok szigoru
betartasa.

FIGYELMEZTETES: az el-
szivouzembe helyezése el6tt
el kell tavolitani a védéfolia-
kat.
» Csak a készllékhez megfeleld
tipusu csavarokat és apro alkat-
részeket hasznaljon.

FIGYELMEZTETES: aramii-
tés kockazataval jarhat az,
ha nem szereli fel a jelen
utasitasban foglaltak szerint
arogzitést szolgalé csavaro-
kat vagy eszkdzoket.

* Tilos optikai eszkozokkel (lat-
csO, nagyitdlveg) kozvetlendl
figyelni.

* Ne készitsen flambirozott ételt
az elszivo alatt: ez tizveszélyes
lehet.

» Akésziléket 8 évnél nem fiata-
labb gyermekek, illetve csokkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességgel rendelkezé, megfe-
lel6 tapasztalatok és ismeretek
nélkdli személyek is hasznél-
hatjak szigoru felligyelet mellett,
illetve ha ismerik a késziléek
biztonsagos hasznalati modjat
és a kapcsolodd veszélyeket.
Ugyelien arra, hogy ne jatsz-
hassanak gyermekek a készi-

lékkel. A készulék tisztitasat és
karbantartasat nem végezhetik
gyermekek,amennyibennincse-
nek felligyelve.
* Figyeljen a gyermekekre, hogy
nejatszhassanak akészulékkel.
o Akésziléketnem hasznalhatjak
csokkent fizikai, érzékeld vagy
szellemi képesseggel rendel-
kez6, megfeleld tapasztalatok
és ismeretek nélkuli személyek
(gyerekeketisbeleértve), hacsak
nemtanitjak meg vagy ellenérzik
Oket a készulék hasznalatara,
illetve hasznalataban.
Af6zbberendezés hasznala-
ta kdzben az elérhetd alkat-
részek nagyon felmeleged-
hetnek.

Az el6irt idGtartam lejarata utan
tisztitsa meg és/vagy cserélje
ki a sz(rbket (tlzveszely). Lasd
az Apolas és karbantartas be-
kezdest.

» Megfelel6 szell6zésrdl kell gon-
doskodni a helyiségben, amikor
a paraelszivot gazzal vagy mas
tuzel6anyaggal mikodd készu-
lekekkel egyidejlleg hasznaljak
(olyan készilékek mellett sem
hasznéalhatd, amelyek kizarélag
a helyiségbe engedik alevegbt).

* A terméken, illetve a csoma-
golason lathaté szimbélum £
arra utal, hogy a termék nem
kezelhet6 normal haztartasi hul-
ladékként. Az artalmatlanitando
terméket megfelel6 gydijtéhe-
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lyen kell leadni, ahol elvegzik
az elektromos és elektronikus
alkatrészek Ujrahasznositasat.
Ha On gondoskodik a termék
megfeleld artalmatlanitasaral,
akkor ezzel hozzajarul ahhoz,
hogy elkerulhet6k legyenek a
hulladékka valt termék nem
szabalyos artalmatlanitasa miatt
a kornyezetre és egészségre
nézve potencialisan karos ko-
vetkezmeények. A termék Ujra-
hasznositasavalkapcsolatbana
helyi bnkormanyzat, ahaztartasi
hulladékgyijté szolgalat vagy a
terméket értékesitd bolttud rész-
letes tajékoztatassal szolgalni.

2. HASZNALAT

Akészulék kizarolag otthoni hasznalatra,
a konyhai szagok eltavolitasara szolgal.
Tilos a készuléket a rendeltetésszer(
céloktdl eltéré célokra hasznaini.

Tilos a mikodésben levé készulék alatt
magas langot hagyni.

A lang er6sséget ugy kell beallitani,
hogy az kizarolag a f6z6edény aljara
iranyuljon, és ne vegye korbe a f6z6-
edény oldalat.

Az olajsitét hasznalat kdzben végig
figyelni kell: a felforrésodott olaj knnyen
meggyulladhat.
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3. APOLAS ES

KARBANTARTAS

- Mivel az aktiv szénsz(ir6 nem mos-
hat6 és nem regeneralhato, ezért az
4 havonta vagy — nagyon intenziv
hasznalat esetén — még gyakrabban
cserélendd (W).

- Azsirsz(rék 2 havonta vagy — nagyon
intenziv hasznalat esetén — ennél
gyakrabban tisztitandok, és mosoga-
tégépben is tisztithatok (Z).

y4

* A készuléket nedves ruhaval és semle-

ges kémhatasu folyékony tisztitészerrel
kell tisztitani.



4. VEZERLESEK
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Gomb | Funkcio Led
A 1. sebességfokozaton bekapcsolja/kikapcsolja a motort. Bekapcsolva.
Nyitott készulék: -
A gomb kb. 2 masodpercig valé lenyomasa aktivalija a készilék emelked6
mozgasat.
Zart készulék: -
A gombot egyszer megnyomva lestllyed a késziilék, a gombot Ujra megnyomva
megall.
Amikor a készilék a végallashoz ér, akkor a motor bekapcsol, és 2. sebességgel | -
mikodik.
A gomb kb. 2 méasodpercig valoé lenyomasa nyitott készulék mellett kikapcsolja | -
a motort, és lezarja a késziléket.
B 2. sebességfokozaton bekapcsolja a motort. Bekapcsolt B +A.
C 3. sebességfokozaton bekapcsolja a motort. Bekapcsolt C + A.
D 4. sebességfokozaton bekapcsolja a motort. Bekapcsolt D +A.
A gomb kb. 2 masodpercig valé lenyoméasa bekapcsolja a motort INTENZIV | Villogé.
sebességfokozaton
Ez a sebesség 6 percre van idézitve. Ennek leteltekor a rendszer automatikusan
visszaall az el6zetesen kivalasztott sebességfokozatra.
Ha az aktivalas a motor kikapcsolt allapotabdl tortént, akkor az id6 leteltekor a
készllék OFF tzemmaddba kapcsol.
A D gomb vagy az A gomb kb. 2 masodpercig val6 lenyomasa kiiktatja a funkciét.
E Maximalis fényerén kapcsolja be/ki a vilagitast. -
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5. TAVWEZERLO

A tavvezérlét egy CR2032 tipusu elem

mikodteti 3 V feszlliség segitségével

(nem tartozék).

* Ne tegye a tavvezérlét héforrasok koz-
vetlen kozelébe.

* Ne dobja ki az elemeket, hanem tegye

azokat a megfelelé hulladékgydijtébe.

Be- és kikapcsolja a motort.

My

Nyitott készilék:

Agomb néhany masodpercig valé lenyomasa aktivalja/kikapcsolja a szivomotort és a hozza tartozé ledet. A
gomb 2 masodpercig valo lenyomasa aktivalja a késziilék emelkedé mozgasat. A gomb révid megnyomasa
ledllitjia a késziilék mozgasat. Ha a készuilék visszaemelési vezérlése bekapcsolt szivomotor mellett torté-
nik, akkor az elektronika elébb ledllitia a motort, majd utana elinditja a visszaemelést.

Zart készulék:

Az elsé nyomasra a készllék leslllyed, a masodik nyomasra a késziilék megall. Ez az allapot akkor is
nyitott késziikként értelmezhet6, ha nem érte el a nyitasi végallast, minden funkcié engedélyezett. Amikor
befejezédik a mozgas, a motor a 2. sebességfokozatban kapcsol be.

A vilagitas bekapcsolasa/kikapcsoléasa.

Barmilyen sebességnél, kikapcsolt motor mellett is aktivalja/kiiktatja az INTENZIV sebességfokozatot. Ez
a sebesség 6 percre van idézitve. Ennek leteltekor a rendszer automatikusan visszadll az el6zetesen kiva-
lasztott sebességfokozatra. Ha az aktivalas a motor kikapcsolt allapotabdl tortént, akkor az id6 leteltekor a
készilék OFF tizemmaddba kapcsol. Kiiktatdsa ugyanazon gomb vagy a ,Motor KI” gomb megnyoméséval
lehetséges.

A gomb néhany masodpercig val6 lenyoméasa 30 perc elteltével aktivalja a készilék (vilagitas + motor)
teljes leallitasat.

AKESLELTETES kiiktatasahoz ismét meg kell nyomni ugyanazt a gombot, vagy kikapcsolni a szivomotort.
AKESLELTETES allapotot a kezelépanelen a motor ledjének (fél masodpercenkénti) felvillanasai jelzik.

A gomb 2 méasodpercig val6 lenyomasa aktivalja a 24h funkciot. A késziilék bekapcsol az 1. sebességfo-
kozaton.

Ebben az esetben a szivomotor minden 6raban 10 percre bekapcsol, 0sszesen 24 6réig, aminek a végén
a funkcié automatikusan kikapcsol. A 24h funkciot a kezel6panelen a motor ledjének (2 masodpercenkénti)
felvillanésai jelzik. A 24h funkci6 kiktatdséhoz ismét meg kell nyomni ugyanazt a gombot, vagy ki kell kap-
csolni a szivomotort. A funkcié nem engedélyezett intenziv sebességfokozat vagy aktiv késleltetés esetén.

Noveli a motor (izemi sebességét.

Csokkenti a motor lizemi sebességét.

6. VILAGITAS

e Csere esetén forduljon a vev@szolga-
lathoz (,Vaséarlas esetén forduljon a
vevdszolgalathoz”).
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GEMMA B&D Kift.
2040 Budaors,
Puskés Tivadar Gt 14.

Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés kovetkeztében a miiszaki adatok mddositasa el6zetes értesités nélkiil is torténhet.
Hasznalati utasitdsaink nagy er6feszitéssel és rendkiviili gondossdggal késziilnek. Ennek ellenére a gyartds,
szerkesztés, forditds €s / vagy nyomtatds kozben pontatlansdgok, hibdk keletkezése nem kizdrhato.

Ezekért azonban sem a gyartd, sem a forgalmazd, sem az eladd felelGsséget nem véllal.





