
HU   ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 
Figyelem! Az üzembe helyezéssel 
történő továbblépés előtt olvassa el a 
Felhasználói kézikönyvben található 
biztonsági tudniva-lókat.
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HU   Az elszívót be kell szerelni egy bútorba úgy, 
hogy a beszerelést követően a műanyag 
borítása ne legyen elérhető.
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HU
- AZ ÁBRÁN SZEREPLŐ ELEMEK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK.
-  NEM MINDEN ELEM ÁLL RENDELKEZÉSRE MINDEN ORSZÁGBAN.
-  KÉRJÜK, FORDULJON A HELYI MÁRKAKERESKEDŐHÖZ.
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GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.
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