Karbantartas

Modell

Kapacitas
Centrifugalas fordulatszama
Energiahatékonysagi osztaly (1]

Eves energiafogyasztas (2]

Kikapcsolt tlzemmaéd energiafogyasztasa

Bekapcsolt allapotban maradt energiafogyasztas

Eves vizfogyasztas ©

Centrifuga szarité hatékonysagi osztalya (4]

Normal mosasi ciklus (5]
Energiafogyasztas normal 60 °C-on, teljes terhelés esetén
Energiafogyasztas normal 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Energiafogyasztas normal 40 °C-on, részleges terhelés esetén

Programidétartam normal 60 °C-on, teljes terhelés esetén

Programidétartam normal 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Programidétartam normal 40 °C-on, részleges terhelés esetén

MFC80-U1401/C1457E
MFC80-U1401/C1457EB
8kg
1400 rpm
A +++
196/157 kWh /év

0.5W
1.0W

11000L /év
B
Cotton ECO
0.97/0.73 kwh /ciklus
0.98/0.73kwh /ciklus
0.66/0.60kwh /ciklus
179/237 perc
179/218 perc

174/213 perc

Vizfogyasztas normal 60 °C-on, teljes terhelés esetén 54L /ciklus
Vizfogyasztas normal 60 °C-on, részleges terhelés esetén 45L /ciklus
Vizfogyasztas normal 40 °C-on, részleges terhelés esetén 45L /ciklus
Maradék nedvességtartalom normal 60 °C-on, teljes terhelés esetén 50%
Maradék nedvességtartalom normal 60 °C-on, részleges terhelés esetén 55%
Maradék nedvességtartalom normal 40 °C-on, részleges terhelés esetén 55%
Noise Mosasi zajszint 59/54dB (A)

Centrifugalasi zajszint

78/76dB (A)





