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HASZNALATI UTMUTATO

A késziilék hasznalata el6tt gondosan olvassa el a biztonsagi Gtmutatoét.

ATTEKINTES

Felso kosar
Lehajthato tartok
Felsé kosar magassagszabalyozo
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Felsé szorékar
Alsé kosar
Helytakarékos zéna

Evéeszkoztart
Alsé szérokar
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11. Mosogaté- és 6blitdészer adagoldk
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1. Be-Ki/Ujrainditas gomb és jelz6lampak 7. Kijelzé

2. Programvalaszté gomb 8. Tobbzénas mosogatas jelzés

3. So-utantoltésjelzé lampa 9. Toébbzénas gomb

4. Oblitészer-utantoltésjelzé lampa 10. Késleltetés gomb

5. A program szama és a késleltetési idé jelzése 11. START/Sziinet gomb jelz6fénnyel / Tabletta
6. Tabletta jelz6fénye




ELSO HASZNALAT 5O, OBLITOSZER ES MOSOGATOSZER

| A beszerelést kbvetden tavolitsa el a kosarrogzitéket és a felsé kosar rugalmas tartoelemeit. |

SOTARTALY FELTOLTESE

S6 hasznalataval megel6zheté a VIZKOLERAKODAS az edényeken és a
gép funkcionalis alkatrészein.

- Fontos, hogy a SOTARTALY SOHA NEM LEHET URES!

- Fontos, hogy a vizkeménység be legyen allitva.

A sétartaly a mosogatégép also részén talalhaté (I1asd TERMEKLEIRAS),
amit akkor_kell feltolteni, amikor a vezérlépanelen kigyullad a
SOHIANY £=3 jelzéfénye.

1. Tavolitsa el az also kosarat és csavarja le a
tartaly fedelét (6ramutaté jarasaval ellentétes
irdnyban).

2. Csak az els6 alkalommal teszi ezt: toltse fel
a sotartalyt vizzel.

3. Helyezze be a tolcsért (lasd az abrat) és toltse
fel a sotartalyt egészen a pereméig (kb. 1 kg),
normalis ha valamennyi viz ilyenkor kifolyik a
tartalybél.

4, Tavolitsa el a tolcsért és tordlje le
a somaradvanyokat a nyilasrol.

Fontos, hogy a fedelet szorosan a helyére tekerje, hogy a mosogatasi

program kozben az 6blitészer ne jusson be a tartélyba (ez

helyrehozhatatlanul karosithatja a vizlagyitot).

Amennyiben fel kell toltenie a sétartalyt, a miiveletet a

mosogatasi ciklus megkezdése elétt fejezze be a korrézié

elkeriilése érdekében.

VIZKEMENYSEG BEALLITASA

A vizlagyitd megfelel6 mikodéséhez elengedhetetlen, hogy a
vizkeménység a haztartas tényleges vizkeménysége alapjan legyen
bedllitva. Az informacié beszerezhet6 a helyi vizszolgaltatotol.

A vizkeménység alapértelmezett értéke gyari beallitas

» A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja be a készlléket.

« A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja ki a készliléket.

- Tartsa lenyomva a P gombot 5 masodpercig, ameddig hangjelzést
nem hall.

- A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja be a késziiléket.

« Akivalasztott szint szémra és a séjelzé lampa villog.

» A Pgomb megnyomasaval valassza ki a kivant keménységi szintet
(Iasd VIZKEMENYSEG TABLAZAT).

Vizkeménység tablazat
Szint °dH °fH °Clark
Német keménységi fok | Francia keménységi fok] Angol keménységi fok
1| Lagy 0-6 0-10 0-7
2 | Kozepes 7-1 11-20 8-14
3 Atlagos 12-16 21-29 15-20
4 | Kemény 17-34 30-60 21-42
5 | Nagyon 35-50 61-90 43-62
kemény

« ABE/KI gomb megnyomdsaval kapcsolja ki a késziléket.

A bedllitds sikeres!

A folyamat befejezése utan inditson el egy (ires programot.

Csak kifejezetten mosogatégépekhez valé sét hasznaljon.
Miutdn a sét beletdlti a gépbe, a SO-UTANTOLTESJELZES kikapcsol.
Az iires sétartaly a vizlagyito és a flitéelemek karosodasiahoz
vezethet a vizk6 felhalmozédasa miatt. A s6 hasznalata barmely
tipusu gépi mosogatdszerhez ajanlott.

OBLITOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE

Az éblitészer elésegiti a gyorsabb SZARADAST. Az A jelzésii
oblitészer-adagolét akkor kell feltélteni, amikor a vezérl6panelen az
OBLITOSZER-HIANY 3¢ jelz6fénye vilagit
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1. Afedélen |évé fiil megnyomasaval és felhtizasaval nyissa kia B
jelzésti adagolét.

2. Ontse be az dblitészert (max. 110 ml-t), és figyeljen arra, hogy
nehogy kifolyjon az adagolébél. Ha ez mégis eléfordulna, akkor
azonnal tordlje le a kifolyt oblitészert egy szaraz ruhaval.

3. Nyomja vissza a tetét, ameddig zarédast jelzé kattanast nem hall.
SOHA ne 6ntse az oblitészert kozvetleniil a késziilék belsejébe.

OBLITOSZER-ADAGOLAS BEALLITASA
Amennyiben nincs teljesen megelégedve a széritas eredményével,
modosithatja a mosogatashoz hasznalt oblitészer mennyiségét.
- A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja be a készuléket.
- A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja ki a késziiléket.
« Nyomja meg haromszor a P gombot. Hangjelzés hallhato.
- A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja be a késziiléket.
« A kivalasztott szint szama és oblitészer-je |1zés l[ampa villognak.
- A Pgomb megnyomasaval valassza ki a hasznalni kivant oblitészer-
szintet.
« A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja ki a késziiléket.
A bedllitas sikeres!
Ha az &blitészer mennyiségének szintje NULLA (ECO), akkor a kés zlilék
nem hasznal oblitészert. Ha kifogy az oblitészer, akkor az ALACSONY
OBLITOSZERSZINT jelzés nem kapcsol be. A mosogatégép modelljétél
fuggéen maximum 5 szint allithaté be. Gyarilag kdzepes szint van
beallitva.
» Ha kékes csikok jelennek meg az edényeken, akkor alacsony
szintet allitson be (1-2).
» Ha vizcseppek vagy vizkémaradvanyok jelennek meg az
edényeken, akkor kdzepes szintet éllitson be (3-4).

MOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE

A nem gépi mosogatasra késziilt mosogatészer hasznalata a
késziilék meghibasodasat vagy karosodasat okozhatja.

_J ? A mosogatészer-adagolé
PSS kinyitasahoz hasznadlja az C
= o jelzésii nyitoszerkezetet.
I | | IT Kizarélag a D jelzés(i szaraz

adagoléba helyezzen
mosogatoszert. Az
elémosogatashoz sziikséges
mosogatoszert kozvetleniil a
késziilék belsejébe helyezze.
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1. A mosogatétdszer megfeleld mennyiségének meghatarozasahoz
tekintse meg a PROGRAMTABLAZATOT. A D jelzés(i adagolon lathatod
vonalak jelzik az egyes ciklusokhoz adagolhato folyékony vagy por
allagt mosogatészer mennyiségének maximalis szintjét.

2. Tavolitsa el a mosogatészer maradvanyait az adagolo széleirdl és
kattandsig nyomva zérja be a fedelet.

3. Zarja be a mosogatdszer-adagolé fedelét, huzza felfelé, ameddig a
zardszerkezet biztonsagosan be nem zardodik.

A mosogatészer-adagolé a programnak megfeleléen a sziikséges

idében automatikusan kinyilik. Amennyiben kombinalt

mosogatdtablettat hasznal, akkor ajanlott megnyomni a TABLETTA
gombot, ezzel Ugy mddositja a programot, hogy a lehetd legjobb
legyen a mosogatasi és szdritasi eredmény.




PROGRAMTABLAZAT

= Mosogatasi ik i
S ogyasztas Energiafogyasztas
s » program glatogy
Program 5 §| Flerhetdopdek® | startama (iter/ciklus) | (kWh/ciklus)
v (6:perc)**)
o M
1. Eco ECQO 5o | v | @O 4:00 9.0 0.76
A
2. Auto Intensive AEJT 65 | v | W@y 2:20 - 3:00 16.0-18.0 120-1.40
3. Auto Mixed A“QI 55° | ¥ | YSNE G} @ 2:10 - 2:50 14.5-16.0 1.05-1.25
o MuLTi (| .
4. Crystals . Y] R VAN I G @ 1:40 12,0 1.00
— r
5. Rapid 30’ =300 500 | - | WA 0:30 9.0 0.50
. ) o MuLTI (] .
6. Silent |® so° | v | W@ O 3:35 16.5 1.00
7. Sanitizing "I *I 65° | G} 1:40 12.0 1.30
I\
R _ _ MuLTi (] .
8. Pre-Wash RAA ML Q 0:10 45 0.01

Az ECO program adatait az EN 60436:2020 eurdpai szabvanynak megfelelden laboratériumi kérilmények kézott szamitottuk ki.

Az edények eldkezelésére nincs sziikség egyik program elétt sem.
*) Nem minden opcio6 hasznalhaté egyszerre.

**) Az Eco programtdl eltéré programok megadott értékei mindossze tajékoztato jelleglek. A tényleges idétartam szamos tényezétél fligg,
mint példaul a bemend viz hémérsékletétél és nyomasatdl, a helyiség hémérsékletétdl, a mosogatdszer mennyiségétdl, az edények
mennyiségétdl és tipusatdl, a terheléskiegyenlitéstdl, egyéb kivalasztott opcidtol, valamint az érzékelék bedllitasatol. Az érzékeld bedllitasa

akar 20 perccel is ndvelheti a program idétartamat.

PROGRAMLEIRAS

Utmutaté a mosasi ciklus kivalasztasahoz.

1 ECO

Az Eco program az atlagosan szennyezett evéeszkdzok mosogatasara
alkalmas, kombinalt energia- és vizfogyasztas tekintetében ez a
leghatékonyabb program az ilyen tipusu hasznalat esetében, tovabba
az EU kérnyezetbarat kialakitdssal kapcsolatos jogszabalyainak is
megfelel.

2 AUTOMATIKUS INTENZIV
Automatikus program erdsen szennyezett edényekhez és
serpeny6khoz (torékeny eszkdzokhdz nem hasznalhato).

3 AUTOMATIKUS VEGYES

Automatikus program normal mértékben szennyezett serpeny6khoz
és edényekhez.

4 KRISTALYOK
Olyan kényes eszk6zok mosogatdsdhoz, amelyek érzékenyek a magas
hémeérsékletre, pl. poharak és bogrék.

5 GYORS 30’

Kevésbé szennyezett, raszaradt ételmaradékoktol mentes edények
mosogatasahoz. Nem tartalmaz szaritasi szakaszt.

6 CSENDES

Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures
optimal cleaning and drying performance with the lowest noise
emission.

7 FERTOTLENITES
Normal vagy erdsen szennyezett edények, tovabbi antibakterialis
mosassal. A mosogatégép karbantartdasahoz hasznalhaté program.

8 ELOMOSAS
Ezzel a programmal felfrissitheti az edényeket, melyeket késébb
szeretne elmosni. A program nem hasznal 6blitészert.

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a Gyors 30’ ciklus enyhén szennyezett
edények elmosasara szolgal.




OPCIOK ES FUNKCIOK

HU

Az OPCIOKAT a megfelelé gomb kézvetlen megnyomasaval tudja kivélasztani (lasd VEZERLOPANEL). Amennyiben az opcié nem kompatibilis a kivalasztott
programmal (l4sd PROGRAMTABLAZAT), akkor a megfelelé LED haromszor gyorsan felvillan és hangjelzés hallhaté. Az opcié nem elérhet6.

MuLTl MULTIZONE

Ha csak néhany edényt szeretne elmosogatni, akkor a fél
adagos mosogatds hasznalataval vizet, dramot és mosogatészert
takarit meg.
Vialassza ki a programot, majd nyomja meg a TOBBZONAS
MOSOGATAS gombot: a kijelzén megjelenik a kivalasztott kosar
szimbéluma.
Alapbeallitasként a késziilék az 6sszes kosar tartalmat elmosogatja.
Ha csak bizonyos kosarak tartalmat szeretné elmosogatni, akkor
nyomja meg ismételten a gombot:

jelenik meg a kijelzén (csak alsé kosar)

= =
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jelenik meg a kijelzén (csak felsé kosar)

jelenik meg a kijelzén (opcid KIKAPCSOLVA, a készlilék az 0sszes
kosar tartalmat elmosogatja).

Ne feledje el csak a fels6 vagy csak az also kosarat bepakolni és
ennek megfeleléen csokkenteni a mosogatészer mennyiségét.
Ha eltavolitja a felsé kosarat, kérjiik, a mosogatészert
kozvetleniil a késziilék belsejébe tegye a mosogatészer-adagolé
helyett.

G\ KESLELTETES
h

A program kezdetének id6pontja 1 és 12 ¢ra kdzotti ideig

késleltethetd.

1. Nyomja meg a KESLELTETES gombot: a kijelz6n megjelenik a hozza
tartozo «h» szimbo6lum; minden gombnyomassal névelheti a
kivalasztott mosogatasi ciklus kezdetének idejét (1 6ra, 2 dra stb.,
egészen 12 6raig).

2. Vélassza ki a mosogatasi programot, nyomja meg a START/SZNET
gombot, és 4 masodpercen belll csukja be az ajtét, majd az idézitdé
elkezd visszaszamolni.

3. Amikor azidé letelik, akkor a jelzélampa «h» kikapcsol és elindul a
mosogatasi ciklus.

Nyomja meg a KESLELTETES gombot a késleltetési idé
beéllitasahoz és csokkentéséhez. A torléshez nyomja meg a gombot
t6bbsz6r egymas utan, ameddig a kivalasztott késleltetett inditas «h»
jelzéfénye ki nem kapcsol.

Ha a mosogatasi ciklus elindult, akkor mar nem lehet késleltetést
beallitani.

@ TABLET (Tab)

A bedllitas révén a hasznalt mosogatdszer tipusanak megfeleléen tudja
optimalizilni a program teljesitményét. Nyomja a START/SZUNET
gombot 3 masodpercig (a megfelelé szimbdlum vilagitani kezd), ha
kombinalt mosogatotablettat hasznal (6blitészer, s6 és mosogatoszer
egyben).

Ha por vagy folyékony allaglt mosogatészert hasznal, akkor
kapcsolja ki ezt az opciot.

KOSARAK BEPAKOLASA

FELSO KOSAR

Ide pakolja a kényes és konny
edényeket: poharak, bogrék,
csészealjak, salatastalak. (fels6 kosar
bepakolasi példa).

(felsé kosdr bepakoldsi példa)

ALLITHATO LEHAJTHATO POLCOK
Az oldals6 mozgathato polcok lehajthatok vagy
felhajthatok az edények hatékony elrendezése
érdekében Biztonsigosan elhelyezheti a
borospoharakat a lehajthato tartokban tgy, hogy a
poharak szir ait beilleszti a megfelel6 részekbe.
Modelltél fiiggéen:

- apolcok felhajtasahoz csusztassa oket felfelé,
forgassa el vagy engedje, hogy a helyiikre
kattanjanak, majd nyomja 6ket lefelé.

- apolcok lehajtasahoz forgassa el éket,
csusztassa a polcokat lefelé vagy hizza éket
felfelé, majd rogzitse a polcokat a kapesokhoz.

FELSO KOSAR MAGASSAGANAK BEALLITASA

A felsé kosar magassaga allithatd: allitsa magas pozicioba, ha az alsé
kosarba nagyobb edényeket helyez és alacsony pozicidba, ha a lehetd
leghatékonyabban szeretné kihasznalni a lehajthato tartokat, igy
megakadalyozhatja, hogy az 6sszeérjen az alatta
Iévé kosarba helyezett eszkdzokkel. A felsé kosar
magassagallitoval van ellatva (lasd az abrat).

A fogantyuk megnyomasa nélkil egyszerden
emelje meg oldalainél fogva a kosarat, ameddig
a kosar a fels6 pozicidban a helyére nem kerdil.
Az alacsonyabb pozicidba torténd visszaallitashoz
nyomja meg a kosar oldalain taldlhato A jelzés(
fogantyukat és engedje le a kosarat.
Nyomatékosan kérjiik, hogy ne dllitsa a
kosar magassagat, amikor az tele van.
SOHA ne emelje meg csak az egyik oldalat a kosarnak.

CSUSZTATHATO TALCA
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| il Afelsé kosaron egy cstsztathato télca
J Sl talalhats, amely kisebb edények és
%% evoeszkozok elhelyezésére alkalmas. Az

g VR optimalis mosogatasi eredmény
= érdekében ne tegyen nagyméret(i edényt

: : () =4l kozvetlendl atalca ald. A télca levehetd.
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ALSO KOSAR

Edényekhez, fedékhoz, salatastalakhoz,
etkészletekhez. A tanyérokat és a fedket
| lehetdség szerint a szélekre helyezze a
szorokarokkal torténo dsszelitkdzés
megel6zése érdekében.

EVOESZKOZTART
A hatékony evéeszkdz-elhelyezés érdekében a tetején is
taladlhatok racsok. Csak az alsé kosar elején lehet elhelyezni.

(G

(alsé kosdr bepakoldsi példa)

Az also kosar A jel(i helytakarékos zonaval rendelkezik (bizonyos
modelleknél kiilénbdz6 szammal vagy pozicioval jeltlve), amely a
kosar hatuljan talalhaté specialis, kihtizhaté tamasztékot jelent, és

A késeket és mas edények éles szélek kell elhelyezni az evéeszkoz
kosarban pontok lefelé-osztalyokon, vagy vizszintesen kell
elhelyezni a felhajthaté rekeszek helyzete a felsé kosarat.

figgdleges kitdmasztast nyUjt a serpeny6k és tepsik szamara a
helytakarékossag érdekében.
A hasznélatdhoz fogja meg a szines fogantyUt, és a B dbranak

megfeleléen hlizza felfelé, majd forgassa el6re. A kitdmasztast jobbra

és balra lehet elcsusztatni az edények méretének megfeleléen.

F ATy

iANY /
WMASAST 5

Az also kosar lehajthato tartokkal van ellatva, amelyek fliggéleges
helyzetben megkonnyitik a tanyérok elhelyezését, vizszintes
helyzetben pedig a serpenydk és salatastalak bepakolasat.

MINDENNAPOS HASZNALAT

1. VIZCSATLAKOZAS ELLENORZESE
Ellenérizze a mosogatogép vizcsatlakozasat, illetve, hogy nyitva
van-e a vizcsap.

2. MOSOGATOGEP BEKAPCSOLASA

Nyissa ki az ajtét és nyomja meg a BE/KI gombot.
3. TOLTSE FEL A KOSARAKAT

(Idsd KOSARAK BEPAKOLASA)

4. MOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE

5. PROGRAM KIVALASZTASA ES CIKLUS TESTRE SZABASA
A P gomb megnyomaésaval valassza ki az edények tipusanak és
szennyezettséglik mértékének leginkabb megfelelé programot
(lasd PROGRAMLEIRAS).
Vélassza ki a kivant opciot (lasd OPCIOK ES FUNKCIOK).

INDITAS

Inditsa el a mosasi ciklust a START/Sziinet gomb megnyomasaval
(a LED-fény kigyullad), és 4 masodpercen beliil csukja be az ajtot.
A program kezdetekor hangjelzés hallhaté. Ha az ajtét nem
csukja be 4 masodpercen beliil, akkor jelz6hangot fog hallani.
Ebben az esetben nyissa ki az ajtét, nyomja meg a START/Szlinet
gombot, majd ismét csukja be az ajtoét 4 masodpercen bellil.

o

7. MOSOGATASI CIKLUS VEGE
A mosogatas végén hangjelzés hallhaté és a vezérlépanelen
villogni kezd a mosogatasi ciklus szama. Nyissa ki az ajtét és a BE/
Kl gomb megnyomasaval kapcsolja ki a készliléket.
Vérjon néhany percet miel6tt kipakolja az edényeket, az égési
sérlilések megelbzése érdekében. Lentrdl kezdje az edények
kipakolasat.

Hosszabb idejli tétlen id6szakok soran a gép automatikusan
kikapcsol az aramfogyasztas minimalizalasa érdekében. Ha az
edények csak enyhén szennyezettek vagy a mosogatégépbe
torténo bepakolas el6tt vizzel ledblitette azokat, akkor
csokkentse a mosogatészer mennyiségét ennek megfeleléen.




FOLYAMATBAN LEVO PROGRAM MODOSITASA
Amennyiben rossz programot valasztott, a program kezdetén még
van lehetdsége a médositasra: nyissa ki az ajtot, nyomja meg és
tartsa lenyomva a BE/KI gombot, ekkor a késziilék kikapcsol.
Kapcsolja vissza a gépet a BE/KI gomb megnyomasaval,

majd valassza ki az Uj mosogatasi ciklust és az esetleges tovabbi
opcidkat. Inditsa el a mosasi ciklust a START/Sziinet gomb
megnyomasaval, és 4 mésodpercen belil csukja be az ajtét.

TOVABBI EDENY HOZZAADASA

A gép kikapcsolasa nélkil nyissa ki az ajtot (START/Szlinet gomb
LED vilagitasa elkezd villogni) (vigydzzon a g6z FORRO!), és
helyezze az edényeket a mosogatdgéphbe. Nyomja meg a START/
Szlinet gombot, majd 4 masodpercen beliil csukja be az ajtét, a
ciklus onnan folytatédik, ahol a miivelet megszakadt.

IHU

VELETLEN MEGSZAKITAS

Ha a ciklus kézben az ajté kinyilik vagy aramkimaradas lép fel,
akkor a ciklus leall. Nyomja meg a START/Szlinet gombot, majd 4
masodpercen bellil csukja be az ajtot, a ciklus onnan folytatédik,
ahol a mlvelet megszakadt.

TANACSOK ES OTLETEK

TANACSOK

A kosarak bepakolasa el6tt tavolitsa el az ételmaradékokat az
edényekrél és iritse ki a poharakat. Oblitse el el6zetesen az
eszkozoket folyo vizzel.

Ugy helyezze be az edényeket, hogy azok biztosan a helyiikén
maradjanak és ne boruljanak fel. Az edényeket nyilasukkal lefelé
helyezze el, homord/ dombor résziik lljon ferdén, igy a viz szabadon
aramlik és minden iranybal éri a felliletet.

Figyelmeztetés: a fedéket, fogantytikat, talcakat és serpenydket ugy
helyezze be, hogy azok ne akadalyozzék a szérdkar forgasat.

A kisebb eszkdzoket az evoeszkdztartd kosarba helyezze,

Helyezze az erésen szennyezett edényeket és serpenydket az alsé
kosarba, ugyanis ezen a részen erésebb a vizszoras és ezaltal nagyobb a
mosogatasi teljesitmény.

A késziilék bepakolasat kdvetden bizonyosodjon meg a szérdkarok szabad
forgasarol.

TIPPEK AZ ENERGIATAKAREKOSSAGHOZ

+ Ha a haztartasi mosogatégépet a gyarté utasitasai szerint hasznaljak,
az edények mosogatégépben torténé mosasa altalaban
kevesebb energiat és vizet fogyaszt, mint a kézi mosogatas.

« A mosogatogép hatékonysaganak maximalizilasa érdekében a
mosogatogépet teljesen meg kell télteni, ha a mosogatdgép
teljesen meg van toltve. A haztartasi mosogatogépnek a gyarto altal
feltlintetett kapacitasig torténd betoltése hozzajarul az energia- és
vizmegtakaritashoz. Az edények helyes bettltésével kapcsolatos
informacidk a Betoltés fejezetben taldlhatok.

Abban az esetben, részleges terheléssel ajanlott hasznalni dedikalt
mosas lehetéség, ha rendelkezésre all (Féltoltet / Zone Wash,
tébbzoéna), a feltdltésnél csak a kivalasztott allvanyok. A
mosogatogép nem megfelelé betdltése vagy tulterhelése novelheti
az er6forrasok felhasznalasat (példaul viz, energia és idd, valamint a
zajszint novekedését), csdkkentve a tisztitasi és szaritasi
teljesitményt.

« Az edények kézi el6oblitése noveli a viz- és energiafogyasztast, ezért
nem ajanlott.

HIGIENIA

Havonta legaldbb egy alkalommal inditson el egy magas
hémérsékletli programot a lerakédasok 6sszegylilésének és a
szagok kialakulasanak megel6zése érdekében. A készlilék
tisztitdsahoz hasznaljon egy tedskanalnyi mosogatdszert és tiresen
inditsa el a programot.

NEM ALKALMAS EDENYEK
Nem mosogatégép-biztos eszk6zok:

Fabol késziilt tanyérok, edények vagy serpenydk: a magas mosogatasi
hémérséklet karosithatja ezeket.

Kézmiives eszkdzok: ezeket ritkan lehet mosogatogépben mosogatni. A
viz viszonylag magas hémeérséklete és a mosogatdszerek miatt ezek
karosodhatnak.

Mdanyag eszkdzok: ezek nem héallok és elveszithetik forméjukat. A
héallé mlanyag edényeket a felsd kosarban kell mosogatni.

Rézbol, 6nbdl, cinkbdl vagy sargarézbdl késziil edények és targyak:
hajlamosak az elszinezédésre.

Aluminium edények: a horganyzott aluminiumbol készilt eszkdzok
elveszithetik eredeti szintiket.

Ezlist evOeszkdzok: elszinezédésre hajlamos eszkdzok.

Uveg és kristaly: az ivegbél és kristalybdl késziilt targyak altaldban
mosogatdgépben mosogathatok. Azonban bizonyos tipust livegek és
kristalyok szamos mosast kdvetéen tompava és sététebbé valhatnak.
Ezért javasoljuk, hogy azilyen eszk6zokhoz a leheté legkimélébhb
programot hasznalja.

Diszitett eszkozok: a piacon elérhetd diszitett targyak altalaban
ellenallék a mosogatégépben térténd mosogatassal szemben, azonban
szamos mosogatast kdvetden sziniik megfakulhat. Amennyiben kétsége
van az eszk6zok szintartossaga kapcsan, Ggy ajanlott korilbelll egy
hénapon keresztiil csupan néhany eszkozt a gépben mosogatni.

EDENYEK ES POHARAK SERULESE

Kizarélag olyan poharakat és porcelant mosogasson a gépben,
amelyeket a gyarté mosogatogép biztos jelzéssel [atott el.

Az edényeknek megfelelé kimélé mosogatdszert hasznaljon.
A ciklus lejartat kbvetéen azonnal vegye ki a poharakat és az
evbeszkozoket a mosogatogépbdl.




TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Tisztitas és karbantartasi munka soran mindig aramtalanitsa a késziiléket. Ne hasznaljon gytlékon dékokat a késziilék kozelében.

A MOSOGATOGEP TISZTITASA A VIZELLATO TOMLO ELLENORZESE

A készlilék belsejében taldlhato foltokat vizbe és kevés Rendszeresen ellendrizze, hogy a vizbevezetd tomlé nem torott
ecetbe aztatott nedves ronggyal tudja eltavolitani. A vagy repedt. A sérllttomlét cserélje ki Ujra, melyet az

késztilék kulsé felliletét és a vezérlépanelt nedves, nem Ugyfélszolgalattdl vagy az erre szakosodott keresked6tél tud
strolo hatdsu ronggyal torélheti le. Ne hasznéljon beszerezni. A tomlé tipusatol fliggden:

oldoszert vagy surolo eszkézoket. ) .
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KELLEMETLEN SZAGOK ELLEN

Mindig tartsa a készuilék ajtajat félig nyitva, hogy elkertilje, hogy a %@ D) N e
péra lecsapddijon és a készlilék belsejében ragadjon. ‘m’.))n—
Nedves szivaccsal rendszeresen tisztitsa meg az ajté és a 1

mosogatdszer-adagoldk korlli tomitéseket. Ezzel elkerilheti, hogy az

étel a témitésbe ragadjon, ami a kellemetlen szagok kialakulasanak fé Ha a vizbevezetG tomldnek atlatszo bevonata van, ellendrizze

oka szokott lenni. rendszeresen, hogy elszinezédik-e adott helyen. Ha igen,
eléfordulhat, hogy a tomlé szivarog, és cserére szorul.

BEFOLYOTOMLO TISZTITASA Vizzaré tomlék esetén: tekintse meg a kis biztonsagi szelep ellenérzé

Amennyiben a témlék Ujak vagy hosszabb ideje nem voltak ablakét (lasd a nyilat). Ha piros, a vizzaré funkcioé be van kapcsolva, és

hasznalatban, akkor hagyja nyitva a vizet, hogy az atmosas révén a a toml6t ki kell cserélni.

témIdk biztosan kitisztuljanak és tavozzanak a szennyezédések a A tomlé lecsavarasahoz nyomija le a kioldé gombot, amig lecsavarja

csatlakoztatas el6tt. Amennyiben ezt a muiveletet nem végzi el, gy a téomlét.

a bemenet elzarédhat és ez karosithatja a mosogatégépet.

SZURORENDSZER TISZTITASA

A sztir6rendszert rendszeresen kell tisztitani a szlrék eltémodésének
megeldzése és a helyes szennyvizatfolyas biztositasa érdekében.

Ha ugy hasznalja a mosogatogépet, hogy a sz(irék el vannak dugulva,
vagy a szlrdrendszerben vagy a szérdkarokban szennyezédés talalhaté,
az a készulék meghibasodasat okozhatja, ami csdkkenti a
hatékonysagot, zajos mlikodést eredményez, vagy a készlilék tobb
energiat hasznal fel.

A szlir6rendszer harom sz(r6t tartalmaz, amelyek eltavolitjak az
ételmaradékokat a mosogatoévizbél és keringetik a vizet.

Tilos a mosogatdgépet sziirok nélkiil vagy meglazult sziirvel

hasznalni.

Legaldbb havonta egyszer, vagy 30 ciklus utan, ellendrizze a

szlirérendszert, és amennyiben sziikséges, tisztitsa meg alaposan folyé

viz alatt egy nem fémbdl készlilt kefe hasznalataval, valamint kovesse az

alabbi utasitasokat:

1. Forgassa az A jelzés(i hengersz(ir6t az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyba és huzza ki (1. abra).

2. Tavolitsa el a B jelzés(i fed&sz(irét az oldalso flilek enyhe
megnyomasaval (2. dbra).

3. Csusztassa ki a C jelzés(i rozsdamentes acélbdl készilt sztirélemezt
(3. dbra).

4. Amennyiben szennyezédést talal (példaul tordtt Gveget, porcelant,  Miutan megtisztitotta a sz(iréket, helyezze azokat vissza a

csontokat, gylimélcsmagot stb.), kérjiik, 6vatosan tavolitsa el. szlir6rendszerbe és rdgzitse azokat a helyiikén. Ez elengedhetetlen a
5. Ellenérizze a szifont és tavolitson el minden ételmaradékot. mosogatégép hatékony miikddésének fenntartasahoz.
SOHA NE TAVOLITSA EL a szivattyuvédét (fekete rész) (4. dbra).
SZOROKAROK T TISZTITASA
o Az alsé szdérdkart annak felfelé huzasaval lehet eltavolitani.

Alkalmanként az ételmaradékok =
megtapadhatnak a szérdkarokon és
eltomithetik a szérényilasokat. Ezért
ajanljuk, hogy bizonyos idékozonként
ellendrizze és egy kisméret(i, nem

fémbdl késziilt kefe segitségével tisztitsa ' —
meg a karokat. A felsd szorokar eltavolitasahoz 5:'?\
forgassa a miianyag zarogytir(it az 6ramutato ]
jarasaval ellentétes iranyba. A felsé szérokart a

tobb nyilassal ellatott oldalaval felfelé kell
visszahelyezni.
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VIZLAGYITO RENDSZER

A vizlagyito automatikusan csékkenti a vizkeménységet, ezaltal
megakadalyozza, hogy a vizké felhalmozdédjon a flitészalon, valamint
a tisztitas is hatékonyabba valik.

Ez a rendszer séval regeneralja onmagat, ezért az iires sétartalyt
fel kell tolteni.

A regeneracio gyakorisdga a vizkeménység beallitasatdl figg: a
regeneralas 6 Eco-ciklusonként egyszer torténik meg 3-as
vizkeménységi szinten.

HU

A regeneracios folyamat az utolso oblitéssel kezdédik és a szaritasi
fazissal fejez6dik be, mielétt a ciklus véget ér.

= Az egyszeri regeneralas fogyasztasa: ~3,5 liter viz;

» Aciklus legfeljebb 5 perccel lesz hosszabb;

« Kevesebb, mint 0,005kWh energiat fogyaszt.

SZERELES

[Amennyiben a késziiléket mozgatni sziikséges, tartsa fliggdleges helyzetbeniicsak akkor ddntse a késziiléket a hats része fel€, ha nagyon sziikséges.|

VIZELLATAS BEKOTESE

A késziilék beszereléséhez sziikséges vizellatas bekotését csak
képesitéssel rendelkezé szakember végezheti el.

A vizbemeneti és kimeneti tomloket jobbra vagy balra lehet elhelyezni
a készlilék lehetd legkényelmesebb beszerelése érdekében.
Gy6z6djon meg réla, hogy a mosogatégép miatt a tomlék nem
hajlottak meg vagy nyomadtak &ssze.

VIiZBEVEZETO TOMLO TISZTITASA

« Engedje folyni a vizet addig, ameddig teljesen tiszta nem lesz.
« Szorosan csavarja a helyére a vizbevezetd tomlét, és nyissa ki a
csapot.

Ha a vizbevezetd tomlé nem elég hosszu, keressen fel egy
szakUzletet vagy egy engedéllyel rendelkezé szakembert.

A viznyomas meg kell feleljen a Miszaki adatok tablazatban
megadott értékeknek, maskilénben eléfordulhat, hogy a
mosogatogép nem megfeleléen mikodik. Gydzédjon meg rola,
hogy a vizhevezeté tomlé nem hajlott meg és nincs 6sszenyomva.
A VIZBEVEZETO TOMLO CSATLAKOZTATASARA VONATKOZO
ELOIRASOK:

VIZELLATAS hideg vagy meleg (max. 60°C)
TAPVIZ 3/4"

0,05+ 1 MPa (0.5 + 10 bar)
VIZNYOMAS EROSSEGE 7.25 - 145 psi

A VIZBEVEZETO TOMLO CSATLAKOZTATASA Csatlakoztassa a
kimeneti tomlét egy legaldbb 2 cm atmérdjd lefolydcsatornahoz A.

A kimeneti tomlé csatlakozasanak 40-80 cm magassagban kell lennie
a padlatol vagy attdl a feliilettél, ahova a mosogatogépet helyezte.
Miel6tt a mosogato lefolydhoz csatlakoztatja a kimeneti témlét,
tavolitsa el a mlianyag dugot B.

%, [

KIFOLYAS ELLENI VEDELEM

Kifolyas elleni védelem. Annak érdekében, hogy ne folyjon ki a viz, a
mosogatogép: - specialis rendszerrel van ellatva, amely blokkolja a
vizellatast, amennyiben rendellenes miikddést vagy szivargast észlel a
készllék belsejében.

Bizonyos modellek az uj Aqua Stop kiegészité biztonsdgi berendezéssel
is fel vannak szerelve, amely kifolyas elleni védelmet garantal még akkor
is, ha a vizbevezetd tomlok repedtek.

A vizbevezet6 tomlét semmilyen kortilmények kdzott nem szabad
elvagni, mivel feszliltség alatt all6 elektromos alkatrészeket tartalmaz.

ELEKTROMOS BEKOT

FIGYELMEZTETES: A vizbevezet6 tomlét semmilyen
koriillmények kozott nem szabad elvagni, mivel
fesziiltség alatt all6 elektromos alkatrészeket tartalmaz.
Miel&tt a dugét csatlakoztatna az elektromos aljzathoz,
gondoskodjon arrdl, hogy:
« Az aljzat féldelve legyen J,— és megfeleljen
» Az aljzat elbirja a készllék maximalis terhelését, melyet az ajté belsé
részén talalhaté adattablan ellenérizhet (lasd: TERMEKLEIRAS).
» Az elektromos halézat az ajté belsé részén talalhato adattablan
lathato értékek kozé esik.
« Az aljzat kompatibilis a készlilék csatlakozojaval.
Ellenkezé esetben keressen fel egy engedéllyel rendelkezé szakembert,
hogy cserélje ki a csatlakozot (lasd: UGYFELSZOLGALAT). Ne hasznéljon
hosszabbitoé kabelt vagy tobb aljzatot. A készlilék beszerelése utan a
tapkabelnek és az elektromos aljzatnak kénnyen elérhetének kell
lenniiik.
A kabelt nem szabad megt&rni vagy 6sszenyomni.
Ha a tapkabel sériilt, kérje annak cseréjét ki a gyarténal vagy a hivatalos
mszaki Ggyfélszolgalatnal, hogy elkeriilje az esetlegesen veszélyes
helyzeteket.
Amennyiben ezeket az el6irdsokat nem tartja be, a cég nem vallal
felelésséget a balesetekért.

ELHELYEZES ES VIZSZINTBE ALLITAS

1. Helyezze a mosogatégépet vizszintes, stabil padléra. Egyenetlen
padlé esetén a késziilék ellilsé labai addig allithatok, amig vizszintes
helyzetbe nem keriil. Ha a készliléket megfeleléen allitjak vizszintbe,
stabilabb lesz, és kisebb a valoszintisége, hogy mikodés kézben
elmozdul vagy razkodni kezd és zajt bocsat ki.

2. Miel6tt a készliléket behelyezi a konyhabltorba, ragassza az atlatszd
ragasztécsikot a fapolc ald, hogy megvédje az esetlegesen kialakulé
paralecsapodastol.

3. Helyezze el a mosogatogépet Uigy, hogy az oldalai vagy a hatsé
boritasa hozzaérjenek a szomszédos szekrényekhez vagy a falhoz. A
készlléket akdr egyetlen munkalap alé is beszerelheti.

4. A hatsé lab magassaganak bedllitasahoz forgassa el a mosogatogép
elején az also részen kozépen taldlhaté piros, hatszogl csapagyat
egy 8 mm-es nyilasu hatszogletd villaskulcs segitségével. Forgassa a
villaskulcsot az éramutaté jarasaval megegyezé iranyba, ha névelni
szeretné a magassagot, és az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba,
ha csdkkenteni szeretné azt.

MERETEK ES KAPACITAS:

SZELESSEG 448 mm
MAGASSAG 820 mm

MELYSEG 555 mm
KAPACITAS 10 szabvanyteriték
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HIBAELHARITAS

Amennyiben a mosogat6gép nem miikédik megfeleléen, az alabbi lista attekintésével ellenérizze, hogy a probléma megoldhaté-e.
Egyéb hiba vagy probléma esetén, kérjiik, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ligyfélszolgalattal, melynek elérhetéségeit a jotallasi
kiskonyvben taldlja meg. A gyarté biztositja, hogy a poétalkatrészek a rendelkezésére alljanak a késziilék gyartasanak datumatol

szamitva legalabb 10 évig.
PROBLEMA |LEHETSEGES OK MEGOLDAS
S Asojelzés A sotartaly Gres. (Az Gjratoltés utan

vilagit.

eléfordulhat, hogy a séjelzd tobb
mosasi cikluson keresztil is vilagit).

Toltse fel a tartalyt séval (tovabbi informaciokért lasd az 5. oldalt). Allitsa be
a vizkeménységet, lasd az 5. oldalon talalhato tablazatot.

2tz Az 6blitészer
jelzéfénye vilagit.

Az 6blitészer-adagolo Ures. (Az Gjratoltés
utan el6fordulhat, hogy az 6blitészer
jelzé6fénye tdbb mosasi cikluson keresztul is
vilagit).

Toltse fel a tartalyt oblitészerrel (tovabbi informaciokért 1asd az 5. oldalt).

A mosogatogép
nem indul el és
nem reagal az
utasitasokra.

A készlilék nem megfeleléen van
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a dugét az aljzatba.

Aramkimaradas van.

Biztonsagi okokbdl a mosogatogép nem indul automatikusan Gjra, amikor
visszatér az aram. Nyissa ki a mosogatdgép ajtajat, nyomja meg a START/
Szlinet gombot, majd csukja be az ajtét 4 masodpercen beldil.

Nyitva van a mosogatégép ajtaja.

Nyomja meg hatédrozottan az ajtét, ameddig kattanast nem hall.

'Amennyiben tobb, mint 4 masodpercre

nyitja ki az ajtot, a ciklus megszakad.

Nyomja meg a START/Sziinet gombot, és 4 masodpercen beliil csukja be az ajtét.

A késziilék nem reagal az utasitasokra. A
kijelz6n a kovetkezé jelenik meg: 9 vagy
12 és a Be/Ki gomb LED vilagitasa gyorsan
villog.

A BE/KI gomb megnyomasaval kapcsolja ki a készliléket. Korllbelll egy
perc elteltével kapcsolja vissza és inditsa el Gjra a programot. Ha a probléma
tovabbra is fennall, huzza ki a készlléket 1 percre, majd csatlakoztassa ujra.

A mosogatogép
nem eresztile a
vizet.

A kijelzén a
kovetkezd jelenik
meg: 6 és aBe/Ki
gomb LED vilagitasa
gyorsan villog.

A mosogatasi ciklus még nem ért véget.

Varja meg a ciklus végét.

Meghajlott a kifolyotomlé.

Ellenérizze, hogy a kifolydtémlé meghajlott-e (lasd SZERELESI UTASITASOK).

A mosogato lefolydcséve el van tomaodve.

Tisztitsa ki a mosogato lefolydcsévét.

Az ételmaradékok eltomitették a sztir6t.

Tisztitsa ki a sztir6t (ldsd SZURORENDSZER TISZTITASA).

A mosogatégép
nagyon zajos.

Az edények egymashoz érnek.

Helyesen rendezze el az edényeket (lasd KOSARAK BEPAKOLASA).

Tulzott mértéki hab keletkezett.

Nem mosogatégéphez valé mosogatdszert hasznal vagy nem megfeleléen
adagolta azt (lasd MOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE). Az aktualis ciklus
Ujrainditasahoz kapcsolja ki a mosogatégépet, majd kapcsolja be Ujra,
valasszon ki egy Uj programot, nyomja meg a START/Szlnet gombot, és 4
mgsodpclercen belll csukja be az ajtét. az uj programot mosogatoszer nélkil
inditsa el.

Nem tisztak az
edények.

Nem megfelel6en rendezte el az edényeket.

Helyesen rendezze el az edényeket (lasd KOSARAK BEPAKOLASA).

A szorékarok nem tudnak szabadon
korbeforogni, az edények megakasztjak
azokat.

Helyesen rendezze el az edényeket (lasd KOSARAK BEPAKOLASA).

Tul kimélé a mosogatasi ciklus.

Valasszon megfelelé programot (lasd PROGRAMTABLAZAT).

Tulzott mértékl hab keletkezett.

Nem mosogat6géphez valé mosogatdszert hasznal vagy nem megfelelen
adagolta azt (Iasd MOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE).

Az 6blitészer-adagolé fedele nem
zarodott le megfeleléen.

Ellenérizze, hogy az 6blitészer-adagolo fedele zarva van-e.

A sz(ir6 szennyezett vagy el van tomddve.

Tisztitsa ki a sz(irérendszert (lasd TISZTITAS ES KARBANTARTAS).

Kifogyott a sé. Toltse fel a sétartalyt (lasd SOTARTALY FELTOLTESE).
ﬁenr:qots;?gteogiigt A :s:gte E{:Z?; érﬁ?v?: kodik, vagy a Gy6z46djén meg réla, hogy a vizelldtas mikodik és a csap nyitva van.

kijelzén a kovetkezd
jelenik meg: H, 6 és
a Be/Kigomb LED
vilagitasa gyorsan
villog.

A vizbevezet6 tomlé hajlitott.

Ellenérizze, hogy nem hajlott-e meg a vizbevezetd témlé (lasd: TELEPITES),
programozza Ujra a mosogatogépet, és inditsa Ujra.

A vizbevezetd tomlében lévd szlird
eltomédott; tisztitas sziikséges.

Az ellen6rzés és a tisztitas elvégzése utan kapcsolja ki és kapcsolja be
a mosogatogépet, és inditsa Ujra az Uj programot.

A mosogatégép
koran fejezibea
ciklust. A kijelzén a
kovetkezd jelenik
meg: 15 és a Be/Ki
gomb LED vilagitasa
gyorsan villog.

A leereszt6tomlé tul alacsonyan van,
vagy a hazi szennyvizcsatornaba ereszt.

Ellenérizze, hogy leeresztétomld a megfeleld magassagban van-e (lasd:
TELEPITES). Ellenérizze a hazi szennyvizcsatorna elvezetését, és amennyiben
szlikséges, szereljen be egy légbeereszto szelepet.

A vizellatasban levegd van.

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a vizellatas vagy fennall-e mas probléma,
ami miatt bejut a levegé.
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TAMOGATAS

Ha barmilyen m(ikédési hiba meriilne fel, kérjik, vegye fel a kapcsolatot a Franke miiszaki szervizével.
Soha ne forduljon nem jévahagyott szervizekhez.

Adja meg:

- a hiba tipusat

- akésziilék tipusat (kéd)

- asorozatszam (S.N.), a tipustablan talalhaté

Amikor kapcsolatba Iép az értékesités utani szervizzel, meg kell adnia a mosogatogép ajtaja bal vagy jobb
oldalan elhelyezett adattablan lathaté kédokat.

A modellre vonatkozo informacidkat az energiafogyasztasi cimkén taldlhaté QR-kod segitségével kérheti le.
A cimke tartalmazza a modell azonosité szamat is, mellyel elérheti a regisztracios portalt az alabbi honlapon: https://eprel.ec.europa.eu (csak
bizonyos modellek esetében érheté el).

c € [H[ (\{'7 @ @ @ E WWW.FRANCE.COM
= — © Franke Technology and Trademark Ltd., Switzerland
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GEPAen

GEMMA B&D Kft.

2040 Budaors,

Puskés Tivadar at 14.
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés kovetkeztében a miiszaki adatok modositasa elozetes értesités nélkil is torténhet. Hasznalati utasitasaink nagy erdfes
zitéssel és rendkiviili gondossaggal késziilnek. Ennek ellenére a gyartas, szerkesztés, forditas és / vagy nyomtatas kozben pontatlanségok, hibak kel
etkezése nem kizdrhaté. Ezekért azonban sem a gyarto, sem a forgalmazé, sem az eladé felelosséget nem vallal.



