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A

B

C Tap Atlas Neo Spray Side HP with Jet Shower SS Version 

Tap Atlas Neo Nozzle side HP SS Version

Tap Atlas Neo Swivel Side HP SS Version
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E

F

D Tap Atlas Neo Swivel Window Side HP SS Version 

Tap Atlas Neo Nozzle Window Side HP SS Version 

Tap Atlas Neo Swivel Window Side LP SS Version
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G Tap Atlas Neo Nozzle Window Side LP SS Version 
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60-70 mm
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HR
Povremene provjere
XX Povremeno provjerite spoj i crijeva za tuševe s obzirom na sljedeće:

 – Vodonepropusnost
 – Korozija
 – Mehanička oštećenja

XX Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
XX Zamijenite crijeva koja su vlažna ili cure.
XX Zamijenite crijeva s hrđavim ili oksidiranim površinama.
XX Zamijenite crijeva koja pokazuju znakove mehaničkog oštećenja.

XX Prije instalacije temeljito isperite sve cijevi.

Radni podaci Vrijednost
Radni tlak (idealni) 3 bar 45 PSI 300 kPa
Radni tlak (maks.)* 5 bar 70 PSI 500 kPa
Radni tlak (min.)* 1 bar 14,5 PSI 100 kPa
Temperatura vode (idealna) 60 °C 140 °F
Temperatura vode (maks.) 70 °C 158 °F

* Preporučuje se jednak tlak.
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A Tap Atlas Neo Swivel Side HP SS Version
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B Tap Atlas Neo Nozzle side HP SS Version
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C Tap Atlas Neo Spray Side HP with Jet Shower SS Version 

8

4

3

2

1.1
1

5

6

7

7.1

15

9

13

14

10

12

11



– 17 –

D Tap Atlas Neo Swivel Window Side HP SS Version 

7
7.1

7.2

6

5

4

3

2

1.1

108

9
1



– 18 –

E Tap Atlas Neo Nozzle Window Side HP SS Version 
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F Tap Atlas Neo Swivel Window Side LP SS Version
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G Tap Atlas Neo Nozzle Window Side LP SS Version 
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Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda 
uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne 
navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.




