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Dugme podsetnika Dugme Start

Dugme za vreme Dugme Stop
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2>> Interval u rasponu za podešavanje temperature je po 5°C, dok je kod funkcije
intenzivnog grila 30°C.
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5˚

Slika 1

Staklo

Guma

1. Da biste uklonili vrata,otvorite ih pod maksimalnim uglom.
Zatim povucite kopču  na šarki vrata unazad.
(Slika 1)

2. Zatvorite vrata do ugla od otprilike 15°.
Podignite i polako povucite vrata iz rerne.
(Slika 2)

3. Postavite vrata ravno sa gornjim poklopcima prema sebi,
postavite ruke na staklo i povucite prema rerni.
(Slika 3)

4. Pažljivo odvojite staklo podižući ga otprilike 25°.
(Slika 4)

5. Gurnite staklo u položaj naznačen strelicom na slici 5.
Lagano izvucite staklo iz ležišta.

6. Nakon izvlačenja unutrašnjeg stakla, izvucite
srednji sloj stakla kao što je prikazano na slici 6.

7. Kada završite čišćenje, obavite gore navedene
postupke unazad da biste vratili vrata u originalalni
položaj.

UKLANJANJE VRATA  SA RERNE (OPCIONALNO)

Vrata koja se uklanjaju omogućavaju kompletan 
pristup za unutrašnjost rerne za lakše i brže 
održavanje.

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6
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